
Anexa  la HCL nr. …. din …………. 

Descrierea investitiei aferenta obiectivului: 

„ CONSTRUIRE CRESA, SAT CRIHAN, COMUNA MAGURA, JUDETUL BACAU” 

 

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural și tehnologic: 

Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții: 

Denumire indicatori tehnici Specificatii tehnice 

Suprafata totala  2760 mp 

Regim de inaltime P 

Suprafata construita propusa 1.100,00 mp 

Suprafata desfasurata propusa 1.100,00 mp 

Suprafata utila  915,66 mp 

H max. atic  +4,75 m  

P.O.T. 39,85% 

C.U.T. 0.39 

Cladire cu functiune civila - cresa 

Clasa de importanță: II, conf. Cod de proiectare seismic P100/1-2013 

Categoria de importanță: C- normală, conf. HGR nr. 766/1997 

Grad de rezistență la foc: II, conf. Normativ de siguranță la foc a 

construcțiilor P118/1999 

 

Indicatorii economici: 

Nr. 

crt 

Nume indicator Valoare indicator 

(lei cu TVA) 

1. Valoare totala a proiectului din care: 10.879.828,48 

1.1. Valoare totala a investitiei conform Deviz 

general 

10.779.868,48 

1.2. Valoare totala cheltuieli tip FSE+ (Fondul 

Social European Plus) 

   99.960,00 

2. Valoare totala eligibila din care: 7.466.223,47 

2.1. Valoare nerambursabila eligibila 7.316.899,00 

2.2. Valoare cofinantare eligibila( 2%) 149.324,47 

3. Valoare totala neeligibila 3.413.605,01 

 
▪ Descrierea lucrarilor propuse 

 

Obiectivul specific al proiectului vizeaza imbunatatirea accesului populatiei la infrastructura educationala de tip cresa.  

Atingerea obiectivului se va materializa prin finalizarea lucrarilor pentru construire cresa in satul Crihan, comuna 

Magura, judetul Bacau.  

Amplasamnetul este situati in intravilanul satului Crihan, comuna Magura, judetul Bacau. Terenul apartine comunei 

Magura, fiind identificat cu nr. cadastral 64461 si avand o suprafata de 2760 mp.  

 

Rolul noii constructii este de a asigura o cresa care va conduce la cresterea capacitatii autoritatilor locale de a 

implementa masurile revazute in strategia de dezvoltare a comunei care vizeaza dezvoltarea locala si reducerea saraciei 



in comunitati sarace, marginalizate in acord cu abordarea prevazuta de Strategia Nationala privind incluziunea sociala 

si reducerea saraciei.  

 

Amplasamentul 

Amplasamentul este situat in intravilanul satului Crihan, comuna Magura, judetul Bacau. Terenul apartine Comunei 

Magura, fiind identificat cu nr. cadastral 64461 si avand o suprafata de 2760 mp. Forma terenului este aproximativ 

patrata, cu dimensiunile de 52,37m, respectiv 51,65m. Terenul este liber de sarcini, nu prezinta nici o servitute sau drept 

de preemptiune, nu este inclus in zona de utilitate publica, nu prezinta constrangeri/informatii sau obligatii, asa cum 

rezulta din certificatul de urbanism nr. 102/31.10.2022 emis de catre Primaria Comunei Magura, judetul Bacau. 

Amplasamentul este liber de constructii 

 

Sistemul constructiv 

Solutia constructiva este de tip zidarie portanta confinata. 

Acoperisul este de tip terasa. 

Sistem de fundare directa alcatuit din: 

lnfrastructura se va realiza din fundatii continue sub ziduri alcatuite dintr-o talpa si o elevatie din beton armat monolit 

clasa C20/25, cu latimiile elevatiei de 30 cm si a talpii de 60 cm . 

 Adancimea de fundare va fi de minim 1,50 m fata  de cota terenului natural,pentru a asigura o buna incastrare in terenul 

de fundare,sub adancimea maxima de inghet in zona amplasamentului. Cladirea a fost tronsonata cu rosturi de tasare 

pentru a avea un comportament favorabil in cazul unor tasari diferentiate si a actiunii seismice. 

 

Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare 

Închiderile exterioare vor fi realizate din zidărie caramida GVP cu o grosime de 30 cm. Zidăria va respecta prescripțiile 

normativului CR 6/2013. Zidăria va fi tencuită și termoizolată la exterior cu un strat de 15 cm grosime de izolație (vata 

minerala bazaltica). 

Compartimentările interioare vor fi realizate din caramida cu o grosime de 30 si compartimentari usoare din gips carton.    

 

Finisaje interioare 

La tavane se vor realiza tencuieli gletuite si zugrăveli din var lavabil.  

La pereti se vor realizat urmatoarele finisaje:  

- pereţii interiori din zidarie de caramida tencuiți și gletuiți; 

- pereti din gips-carton gletuiți; 

- var superlavabil alb în spațiile uzuale; 

- vopsea pe bază de latex impotriva bacteriilor și ciupercilor - în cabinetul medical si izolator; 

- faianţă ceramică porţelanată la pereţi pe contur în grupurile sanitare, cabinetul medical în zona amplasării 

lavoarului, biberonerie și blocul alimentar, până la h=210 cm; 

- tâmplăria interioară din aluminiu; 

- glafuri interioare din PVC culoare alb;  

Pardoselile – conform normativelor de proiectare, se prevad 3 tipuri de pardoseala si anume gresie ceramică portelanata, 

antiderapantă , covor PVC si parchet laminat de 12mm pentru trafic intens. 

Tâmplăria interioară va fi din aluminiu, rezistent la foc,  tăblii din tablouri pline şi vitrate, iar la exterior va fi din 

aluminiu, culoare lemn natur. 

 

Finisaje exterioare 

Finisajele exterioare se vor realiza în conformitate cu indicaţiile din planşele de faţadă. Înainte de începerea finisajelor 

se vor realiza de către constructor probe etalon ce vor fi omologate de beneficiar şi proiectant. 

 Pentru pereţii exteriori se propun finisaje care oferă condiţiile unei întreţineri eficiente şi uşoare. În acelaşi timp 

se urmăreşte un aspect estetic corespunzător, o punere în lucru uşoară şi posibilitatea de realizare a operaţiilor periodice 

de reînnoire,  fără a afecta celelalte finisaje sau elemente de construcţie cu care se leagă.  

- se vor realiza trotuare din beton cu panta corespunzătoare de 2% din beton simplu; 

- platformă auto pietris; 

- soclul va fi finisat cu tencuială decorativă plastifiată, culoare crem; 

- tencuială decorativă silicatică de exterior de minim 3 mm granulație – culoare alb; 

- tencuială decorativă silicatică pieptanata de exterior cu linii verticale– culoare bej; 

- tâmplărie exterioară din aluminiu cu geam termoizolant - culoare lemn natur/bej; 

- glafuri exterioare din aluminiu - culoare bej; 

- pereți cu fațadă ventilată cu panouri HPL de exterior – imitație lemn nuanță deschisa; 

- șorturi metalice vopsite în câmp electrostatic culoare alb, dispuse pe perimetrul aticului; 

- captatoare ape pluviale din tablă vopsită în câmp electrostatic; 



- rampa pentru accesul persoanelor cu dizabilitați de la accesul principal - se va placa cu un strat de uzură ce 

trebuie să împiedice alunecarea – gresie porțelanată de exterior; 

- balustrade metalice vopsite în câmp electrostatic culoare alb; 

 Se vor utiliza mortare de var cu adaosuri hidraulice sau tencuieli silicatice tip Baumit sau similare. 

 Se va avea în vedere ca tencuiala obţinută să fie rezistentă la acţiunea apei şi nu  impermeabilă. 

 Criteriile care au stat la baza alegerii acestor finisaje au fost rezistenţa în timp, costul şi plastica faţadelor. 

 Tâmplăria exterioară va fi din aluminiu cu geam triplu termoizolant, culoare bej. 

 Ferestrele sunt împărţite în ochiuri fixe şi mobile cu deschidere interioară. Dimensiunea golurilor de uşi şi 

ferestre s-a făcut avându-se în vedere normele prevăzute în STAS 4670-85, Legea calităţii în construcţie (Legea 

10/1995), Legea 50/1991, precum şi normele privind siguranţa în exploatare şi normele de prevenire şi stingerea 

incendiilor.  
 

Suprastructura  

Suprastructura va fi realizata din zidarie portanta cu grosimii de 30 cm solidarizata cu stalpii de 30x30 cm, buiandrugi, 

centuri si grinzi din b.a. clasa C20/25.  

Planseul peste parter se va executa din beton armat avand o grosime de 15 cm.  

Acoperisul va fi tip terasa.  

Pardoseala se va realiza din beton slab armat,si va avea o grosime de 10 cm. Aceasta va fi armata cu plase sudate #ø 

6/100x100,marca betonului din pardoseala fiind C16/20.  

Sub pardoseala se va dispune un straturi de termizolatie conf. planselor de arhitectura. 
 

Lucrari conform auditului energetic 

Instalatii care asigura confortul in cladire  

Instalatii de incalzire – Alimentarea cu agent termic de incalzire/racire a consumatorilor se va realiza prin intermediul 

unei instalatii formata din 2 pompe de caldura aer-apa, de tip monoblock, avand capacitatea nominala de incalzire/racire 

de 48.2/61.6 kW, conform specificatiilor tehnice ale producatorului, in conditiile nominale de temperatura exterioara de 

-200C. pentru perioadele foarte reci ale anului, in cazul in care pompele de caldura nu vor reusi sa asigure necesarul 

termic, vor fi instalate doua centrale in condesatie pe combustibil gazos cu Q=50kW, care vor fi actionate prin 

intermediul automatizarii aferente, atunci cand temperatura din instalatie nu ajunge la parametrii prestabiliti. 

Instalatii de apa calda de consum – Prepararea apei calde menajere se va realiza prin intermediul unui boiler cu dubla 

serpentina alimentat cu agent termic de la sistemul termic existent compus din centrala termica murala ce functioneaza 

pe combustibil gazos si de la panouri solare plane. Boilerul va avea un volum de 500 litri. Sistemul va fi protejat cu vas 

de expansiune litri si supapa de siguranta. Conductele de la panoul solar la boiler vor fi realizate din cupru Ø22x1,00 

mm si izolate cu armaflex 20 mm.  

Prepararea apei calde menajere se realizeaza in regim cu acumulare, prin intermediul unui boiler termoelectric cu 

serpentina, cu volumul de 500 litri. Aceasta este alimentat cu agent termic de la centrala termica in condensatie dar si 

prin intermediul unei rezistente electrice de 9kW, 400V.  

Pentru asigurarea apei calde cat mai repede la consumatori si pentru economia de apa, a fost prevazut un sistem de 

recirculare. 

Instalatii de climatizare – Cladirea este prevazuta cu un sistem de climatizare a aerului interior.  

Instalatii de iluminat – Iluminatul, se va realiza cu corpuri de iluminat – becuri LED care au un consum redus de 

energie si o durata mare de utilizare.  

Pentru obiectivul studiat a fost prevazut un sistem fotovoltaic ON-GRID, ce va avea in componenta:  

Panourile fotovoltaice monocristaline cu o putere insumata de cca. 20,00 kW (40 de panouri x 500 Wp); 

Instalatia de conversie a energiei electrice de curent continuu in energie de curent alternativ; 

Un inverat trifazat 20 kW 

Suportul pentru module fotovoltaice 

Instalatia de introducere a energiei generate in sistemul national de energie electrica  

Sistemul fotovoltaic va fi realizat din panouri monocristaline ce vor avea puterea de 500 Wp fiecare. Acestea vor fi 

fixate pe acoperisul obiectivului prin inetrmediul unor suporturi special proeictate care respecta azimutul si inclinarea 

necesara, pecum si cerintele legate de greutatea ansamblului de module fotovoltaice si de incarcarile suplimentare 

generate de factorii meteorologici (vant, zapada, chiciura, etc). 

Instalatii de ventilatie – Pentru asigurarea ventilatiei si aclimatului optim in imobil, a fost prevazuta o centala de tratare 

a aerului de tiprooftop cu debitul de 11980 mc/h, amplasata pe srpanta cladirii. Tronsonul principal va fi prevazut cu 

atenuarea de zgomot la nivelul invelitorii, dupa care se va ramifica in doua la nivelul Coridorului.  

Distributia aerului in incaperi se va realiza la nivelul tavanului fals prin interemediul tubulaturii circulare tip spiro sau 

rectangulare, izolata cu vata minerala caserata cu folie de aluminiu G=30mm, dar si prin intermediul anemostatelor 

patrate de tip fagure (pe introducere) si tip eggcrate (pe evacuare), echipate cu plenum izolat si clapete de reglaj.  

Pentru extragerea aerului viciat din grupurile sanitare a fost prevazut un sistem de ventilatie mecanica, format din 

tubulaturi rigide D100-200mm pe care au fost montate anemostate si  ventilatoare cu un debit nominal cuprins intre 

140-525 mc/h si prevazute cu clapet de reglaj manual si atenuatoare de zgomot. 



 

Sisteme solare fotovoltaice 

Instalatiile cu panouri fotovoltaice sunt folosite pentru a transforma eenergia solara in energie utilizabila prin a genera 

electricitate cu ajutorul radiatiei luminoase. Aceasta tehnica de a obtine o energie regenerabila curata este din ce un ce 

mai mult aolicata din cazua multor avantaje, cum ar fi: 

- Se produce energie verde, ceea ce inseamna ca nu exista niciun impact negativ asupra echilibrului ecologic (zgomot, 

emisii nocive sau gaze poluante), cu exceptia momentului fabricarii panourilor  

- Este necesara o mentenanta minima a sistemului pentru a-l pastra in parametri normali de functionare 

- Sistemele sunt modulare si pot fi instalate rapid oriunde, pe o diversa plaja de puteri 

- Sistemele fotovoltaice sunt extrem de fiabile: fara piese mecanuce in miscare si materiale (sticla, aluminiu) rezisente 

la cele mai aprige conditii, durata de viata a unui panou fotovoltaic putand ajunge la mai multe zeci de ani. 

Sisteme fotovoltaice legate la retea (on-grid)  

Sistemele legate la retea sunt asemanatoare celor autonome, cu precizarea ca din structura lot pot lipsi bateriile de 

acumulare. Acest detaliu reprezinta un avantaj important, tinand cont de ponderea costurilor sistemului de acumulare, 

aproximativ 10..15% din costurile sistemului. In schimb, trebuie asigurata calitatea energiei electrice injectate in reteaua 

furnizorului, ceea ce implica costuri suplimentare pentru invertoare. Sistemele legate la retea sunt asemanatoare celor 

autonome, cu precizia ca din structura lor pot lipsi bateriile de acumulare  

Panourile fotovoltaice monocristaline sunt fabricate din cristale de siliciu orientate si sunt cele mai scumpe.  

Utilizarea sureselor alternative de enrgie, cu suficient potential pentru substituirea combustibililor fosili, sunt imperios 

necesar pentru dezvoltare sustenabila si contribuind la reducerea emisiilor de CO2 

 

Beneficiile utilizarii unui panou solar 

Evindet, folosirea acestei energii alternative necesita o investitie initiala + cheltuieli de intretinere, timp si ”energie” din 

partea utilizatorului. Insa panourile solare aduc beneficii de care trebuie sa tineti cont daca decideti sa mergeti pe aceasta 

varianta: 

- Inestitia va fi amortizata rapid, instalatia reducand costurile casnice. Energia solara este gratuita si inepuizabila, iar 

aceasta este marele avantaj al panourilor solare  

- Fiabilitatea panourilor solare, aceastea avand o durata de viata intre 25 si 30 de ani fiind totodata detasabile. Asadar, 

pe langa faptul ca pot fi montate atat pe acoperis , cat si pe camp, ele pot fi transportate atunci cand avem nevoie de ele 

in alta locatie.  

- Contribuie la protejarea mediului inconjurator. Odata instalate, nu veti mai folosi combustibil conventional, iar in acest 

mod gradul de poluare va fi inexistent.   
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