Anexa privind descrierea sumara a invstitiei propuse a fi realizata prin proiectul

Modificare tema de proiectare in baza Autorizatiei de constructie NR.52 din
09.09.2020« INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA 2 GRUPE CU PROGRAM NORMAL SI 2 GRUPE
CU PROGRAM PRELUNGIT, SAT CRIHAN,COMUNA MAGURA, JUDETUL BACAU »

Obiectivul general al investitiei il constituie dezvoltarea infrastructuii educationalesi de formare prin
construirea unei gradinite cu patru grupe, dintre care doua cu program prelungit si dotarea
corespunzatoare pentru asigurarea procesului educational.

In vederea indeplinirii cerintelor fundamentale de calitate, precum si functionalitatea si utilitatea cladirii
inconformitate cu cerintele tehnico-sanitare actuale, pentru a se asigura conditiile necesare desfasurarii
prcesului educational se propun o serie de obiective.

Descrierea situatiei existente:

Teren liber de constructii in suprafata de 2500 mp.

In prezent exista Autorizatie de construire Nr.16 din 25.06.2025 pentru obiectivul :
Modificare tema de proiectare in baza Autorizatiei de constructie NR.52 din 09.09.2020« INFIINTARE

SI DOTARE GRADINITA 2 GRUPE CU PROGRAM NORMAL S| 2 GRUPE CU PROGRAM
PRELUNGIT, SAT CRIHAN,COMUNA MAGURA, JUDETUL BACAU »

Proiectul a fost actualizat conform Normativelor in vigoare-Ordinul 2487/2022-NP011 2022-
Normativ proiectare gradinite.

S-au intocmit Studiul SAER si Raportul NZEB pentru conformarea proiectului cu cerintele minime a
unei cladiri in ce priveste consumul de energie aproape egal cu zero.

DESCRIEREA INVESTITIEI

Terenul pe care se propune realizarea investitiei are suprafata de 2500mp si se afla in
intravilanul comunei Magura, sat Crihan, NC 64460 .

Prin proiect se propune realizarea unei gradinite cu 4 sali de grupa( 2 grupe cu program normal si 2
grupe cu program prelungit) cu regim de inaltime P+1E.

In planconstructia are o forma rectangulara - 2 dreptunghiuri glisate pe lungime (directia nord-sud)
cu dimensiuni maxime de 44,60x 14.75m.

Deasemenea prin proiect se vor executa lucrari de amenajare a terenului: alei pietonale si trotuare,
spatiu de joaca pentru copii ( spatiu de joaca pavat cu dale caucicate si groapa de nisip) si o
parcare pentru 5 masini cu acces din drumul pietruit.

Imprejmuirea terenului va fi realizata cu un gard cu structura de beton cu panouri din scanduri-la
strada( est si nord) - si plasa tip Metro pe laterale (spre sud si vest).



Avand in vedere diferenta mare de nivel este necesar un zid de sprijin pe latura de sud si partial pe
latura de vest.

Sistem constructiv

Infrastructura:

Infrastructura este realizata partial.Sistemul de fundare este format din grinzi de fundare din
beton armat clasa C20/25 dispuse sub sirurile de stalpi de pe ambele directii. Talpile de fundare
sunt dispuse pe un strat din beton simplu de egalizare clasa C8/10 in grosime de 5cmin baza
expertiei tehnice sunt prevazute o serie de masuri pentru fundatia executata, detaliate in proiectul
tehnic de executie.

Suprastructura

Structura de rezistenta a cladirii va fi formata din cadre din beton armat clasa C20/25, dispuse
pe directii ortogonale alcatuite din stalpi cu sectiuni de 40x40cm. si grinzi cu sectiunea de

30x45cm./30x55cm./ 25x40/25x45cm.
Placile si rampele scarilor se vor realiza din beton armat clasa C20/25 in grosime de 15cm.
Inchiderile si compartimentarile se vor realiza din zidarie tip BCA cu buiandrugi din beton.

Sarpanta se va executa din lemn ecarisat de rasinoase cu sectiuni rectangulare

Alcatuire constructiva

Gradinita propriu-zisa se compune volumetric din mai multe corpuri rectangulare cu inaltimi
diferite cu un nucleu central format din nodul vertical de circulatie - casa scarii.

Nodul vertical de circulatie este sub forma unei case de scara inchisa ce deserveste si ca
evacuare in caz de incendiu. La etaj evacuarea se face fie prin intermediul casei scarii, fie direct in
exterior prin intermediul unei scari metalice exterioare acoperita , in partea de Nord-fatada lateral
dreapta.

Gradinita isi va desfasura activitatea pentru un numar de 80 de copii in program normal cat
si prelungit; si functional este structurata astfel:

- la nivelul parterului sunt spatii de primire, vestiar cu dulapuri de depozitare pentru
fiecare copil in parte, culoar ce desparte zona salilor de clasa de zona de menaj si grupuri
sanitare, o sala de clasa si o Sala Multifunctionala cu o capacitate de 60 persoane care
beneficiaza de iesiri secundare directe in exterior pentru o optimizare a evacuarii fluxurilor in caz
de calamitate.

Tot la parter sunt amplasate vestiarul personalului, zona profesorala constituita din
Secretariat, Cancelarie si Biroul Director, Camera centralei, Oficiul (Laptele si Cornul), o spalatorie ,
uscatorie si calcatorie.

- la nivelul etajului sunt organizate doua sali de clasa cu program prelungit dotate cu o serie
de paturi,o sala de clasa cu program normal un spatiu depozitare lenjerie curata si un spatiu
depozitare jucarii.

Atat la etaj cat si la parter sunt asociate o serie de grupuri sanitare necesare, conformate
numarului de copii de pe nivelul respectiv, conform Ordinului 2487/2022.

Finisaje

Pardoseli: se vor folosi 3 tipuri de materiale:
- pardoseli tip parchet in salile de clasa, sala multifunctionala si zona administrativa;
- pardoseli din gresie pentru grupuri sanitare, zonele de circulatie, oficiu (cornul si laptele);
- pardoseli din gresie antiderapanta pentru terasele exterioare.



Tavane : casetate din gips carton finisate cu glet si zugravite cu var lavabil. La camera centralei termice
tavanul se va finisa cu tencuieli driscuite zugravite cu var lavabil

Pereti: peretii interiori vor avea tencuieli driscuite obisnuite cu vopsitorii cu var lavabil cu exceptia
grupurilor sanitare si a oficiului(cornul si laptele) unde, de la cota pardoselii pe o inaltime de 2,10 m, se va
prevede faianta, iar in izolator se va folosi tapet PVC.

Usi interioare:Tamplaria interioara este din aluminiu cu panouri pline( integral sau pana la h-90cm).
Pentru usile ce vor avea ochiuri de geam se va folosi geam securizat.

Pereti exteriori: peretii exteriori sunt din zidarie BCA cu grosimea de 25 cm, se vor placa cu termosistem
cu grosimea stratului de vata minerala bazaltica de 15 cm si tencuiala decorativa cu diferite culori. Soclul
cladirii va fidin tencuiala similipiatra culoare gri.

Tamplaria exterioara va fi realizata din profile de aluminiu, cu geam termorezistent..

Finisaje acoperis:Acoperisul va fi realizat tip sarpanta, invelitoare tigla ceramica, culoare antracit-ral
7016. Evacuarea apelor pluviale se va realiza printr-un sistem de jgheaburi si burlane, pe exteriorul cladirii
de tip Lindab, de culoare antracit.

Balustrade si mana curenta: Atat scarile de acces cat si scara interioara vor fi prevazute cu mana
curenta si cu balustrade din inox dublate la 60 cm pentru copii. Balustrada prevazuta la rampele pentru
persoanele cu dizabilitati este din inox cu o inaltime de 80-100 cm prevazuta cu o a doau mana curenta

pentru copii la h=60 cm.

Cladirea Gradinitei va fi echipata cu instalatii sanitare,instalatii termice,ventilare-climatizare,
instalatii electrice, instalatii de curenti slabi, detectie si semnalizare incendiu, instalatii stingere
incendiu.

APA-CANAL

Alimentarea cu apa rece a cladirii se va realiza de la putul forat propus. Debitul si presiune necesara
utilizatorilor din cladire va fi asigurata cu ajutorul instalatiei de hidrofor formata din pompa submersibila si
vas de hidrofor cu volumul V=50 L, ce se va amplasa in caminul de hidrofor (caminul putului).
Canalizarea

Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul coloanelor si conductelor orizontale si dirijate spre
caminele de canalizare exterioara. Reteaua exterioara va deversa apele uzate menajere spre bazinul

vidajabil propus.

ENERGIA TERMICA

Avand in vedere ca intre timp s-a montat reteaua de gaz ce deserveste zona respectiva, energia remica
se va asigura prin montarea unei centrale termice cu functionare pe gaz.(in proiectul initial era prevazuta
centrala termica pe combustibil solid-la care se renunta).

Pentru respectarea criteriilor NZEB este necesara implementarea unui system secundar de incalzire de
tip pompa de caldura aer-apa, care sa fie utilizat pe perioadele de franzitie dintre sezoane.

ENERGIA ELECTRICA
Alimentarea cu energie electrica se realizeaza de la reteaua existenta in zona. (nu se schimba fata

de proiectul initial).



Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din Sistemul Energetic National din zona
prin intermediul unui bransament electric trifazat, in baza documentatiei tehnice de obtinere a avizului de
racordare ce va fi solicitat de beneficiar si in baza documentatiei tehnice de executie a furnizorului de
electricitate.

Se vor monta panouri fotovoltaice pentru respectarea cerintelor din studiul SAER si a
Raportului NZEB.

In urma lucrarilor propuse, obiectivul va cuprinde urmatorii indicatori tehnici:

INDICI PROPUSI

Suprafata construita : Sc: 595.50 mp
Suprafata desfasurata: Sd: 1040.85 mp
Regim de Inaltime P+I1E

Suprafata utila : Su: 870.77 mp
Volum constructie : V :cca 3875 mc
Inaltime streasina: Hs: 10,55 m
Inaltime coama He: 12.00 m

POT propus = 23.82%
CUT propus = 0.42

Bilantul teritorial — suprafata totalda TEREN = 2500 mp;
Suprafata trotuare/alei pietonale=300 mp

Suprafata rampe=18.10 mp

S terase+trepte=65 mp

S parcaje auto=90 mp

S platforma gunoi=19.85 mp

S spatiu joaca=216.65mp

S sp verde=1195 mp

INTOCMIT,
arh. Muscalu Bianca Maria

S.C. STAR PROIECT SRL




ANEXA

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie

« Modificare tema de proiectare in baza Autorizatiei de constructie NR.52 din 09.09.2020«
INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA 2 GRUPE CU PROGRAM NORMAL SI 2 GRUPE CU
PROGRAM PRELUNGIT, SAT CRIHAN,COMUNA MAGURA, JUDETUL BACAU »

faza DTAC

In prezent exista Autorizatie de construire Nr.16 din 25.06.2025 pentru oviectivul:

« Modificare tema de proiectare in baza Autorizatiei de constructie NR.52 din 09.09.2020«
INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA 2 GRUPE CU PROGRAM NORMAL S| 2 GRUPE CU
PROGRAM PRELUNGIT, SAT CRIHAN,COMUNA MAGURA, JUDETUL BACAU »

1.Indicatorii tehnici ai obiectivului de investitii

Denumire Cantitate
Suprafata construita corp cladire Gradinita 595.50 mp
Suprafata construita desfasurata corp cladire Gradinita 1040.85 mp

Coeficienti urbanistici

Nume indicator Indicator existent Indicator propus | Unitatea de masura
Arie utila (Su) 0 870.77 mp
Arie construita(Sc) 0 595.50 mp
Arie desfasurata (Sd) 0 1040.85 mp
Volum (V) 0 cca 3875 mc
Inaltime strasina 0 10.55 m
Inaltime coama 0 12.00 m
Suprafata Teren 2500 2500 mp
Procent ocupare teren 0 23.82 %
(POT)

Coeficient ocupare teren 0.00 0.42

(CUT)

Indicatori energetici-Respectarea conditiilor NZEB+

Rezultate Valoare la finalul
implementarii proiectului

Consum de energie finala 32.046

termica

( MWh/ an)

Consum de energie finala 28.490

electrica

( MWh/ an)

Consum de energie primara 40.902




( MWh/an)

Consumspecific de energie 46.92
primara_Kwh/mp/an)

CLASA DE EFICIENTA A
ENERGETICA

2.Indicatori economici

Indicatori Valoare lei (fara TVA) TVA 19% Valoare lei (inclusiv
TVA)

Valoarea totala a proiectului | 7503967.10 1420066.29 8834033.39

Din care C+M 5602456.42 1087588.39 6690044.81

3.Durata de realizare a executiei obiectivului de investitie-36 luni.

4. Finantarea obiectivului de investitie-Proiectul va fi finantat prin:

Programul Regional Nord-Est 2021-2027, Dezvoltarea infrastructurii educationale pentru
invatdmantul timpuriu (anteprescolar si prescolar), primar, gimnazial, liceal, invatimantul
profesional, inclusiv dual, PRIORITATEA P6-NORD-EST — O REGIUNE EDUCATA

OBIECTIV SPECIFIC-IMBUNATATIREA ACCESULUI EGAL LA SERVICII DE CALITATE SI
INCLUZIVE IN EDUCATIE, FORMARE SI INVATAREA PE TOT PARCURSUL VIETII PRIN
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ACCESIBILE, INCLUSIV PRIN PROMOVAREA REZILIENTEI
PENTRU EDUCATIA SIFORMAREA LA DISTANTA SI ONLINE -
APELPR/NE/2025/6/RS04.2/1/INVATAMANT COMUNE

Rata de cofinantare acordatd prin Fondul European de Dezvoltare Regionald este de maximum 65%
din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar rata de cofinantare din bugetul de stat
reprezinta maximum 33% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Cofinantarea din partea solicitantului este de minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Proiectant general

S.C. STAR PROIECT SRL

Manager proiect-Stoica Gabriela
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